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BLOCCHI

H

S
L

CODICE S (cm) H (cm) L(cm) Pezzi/mq N. Pezzi/Pedana Peso/pedana

BL 82550 8 25 50 8 120 1560

BL 102040 10 20 40/50 12,5/10 120 1440

BL 132050 13 20 50 10 96 1344

BL 152050 * 15 20 50 10 126 1890

BL 202040 * 20 20 40 12,5 72 1440

BL 202050 * 20 20 50 10 72 1656

BL 252050 * 25 20 50 10 48 1872

BL 302040* 30 20 40 12,5 54

BL 252550 25 25 50 8

BL 252050 25 20 50 10

CODICE S (cm) H (cm) L(cm) Pezzi/mq N. Pezzi/Pedana Peso/pedana

BLA 82550 8 25 50 10 120 624

BLA 102040 10 20 40 12,5 120

BLA 132050 13 20 50 10 96

BLA 152050* 15 20 50 10 126 1354

BLA 202040* 20 20 40 12,5 72

BLA 202050* 20 20 50 10 72 913,6

BLA 252050* 25 20 50 10 72 1101,5

BLA 302040* 30 20 40 12 54

BLOCCHI IN CEMENTO

BLOCCHI IN ARGILLA 

* Disponibili a due o più pareti.

CODICE S (cm) H (cm) L(cm) N.Pezzi/mq

BL 353020 35 20 30 16,6

BLA  353020 35 20 30 16,6

BLOCCHI ANTISISMICI

L

S

H

REV. 1 PART. A 
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CORDOLI

H

S2

L

S1

LH

S

L

H

S

CORDOLI 

CORDOLI CATARIFRANGENTI 

CODICE DESCRIZIONE S (cm) H(cm) L(cm) Kg/pz Pz/Pedana Ad A utot. (pz)

COCATA 01 Cordolo con catarifrangente 11 22 90 47 30 630

COCATA 02 Cordolo con catarifrangente 11 22 45 20 60 1260

REV. 1 PART. A 

CODICE DESCRIZIONE S  (cm)1 S  (cm)2 H(cm) L(cm) Kg/pz Pz/Pedana Ad Autot. 

CO 520100 Cordolo per marciapiede 5 6 20 100 27 60 1200

CO 8620100 Cordolo con incastro M/F 6 8 20 100 30 40 1000

CO 825100 Cordolo con incastro M/F 8 10 25 100 50 36 576

CO 71515100 Cordolo per rotonda 7 15 15 100 39 45 765

CO 101225100 Cordolo per marciapiede 10 12 25 100 56 32 512

CO 101525100 Cordolo per marciapiede 10 15 25 100 75 24 384

CO 121525100 Cordolo con incastro M/F 12 15 25 100 80 24 360

CO  1530100 Cordolo  per  marciapiede 14 15 30 100 100 24 288

CO  1612100 Cordolo  Rigato 12 12 16 100 46 35 630

CO  2030100 Cordolo  Rigato 30 30 20 100 120 15 240

CO  203050 Cordolo  Rigato 30 30 20 50 65 30 225

CO 2040100 Cordolo per marciapiede 16 20 40 100 185
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CORDOLI

CORDOLI PER ROTATORIA 

CODICE DESCRIZIONE S (cm)1 S (cm)2 A(cm) L(cm) Kg/pz

SCR 01 Scivolo per rotatoria 20 40 100 78/83 38

SCR 02 Scivolo per rotatoria 11 19 40 24 32

SCRR 01 Scivolo rigato 5 20 100 30 -

SCR 152538 Scivolo per rotatoria 12 15 25 38 30

CC 111525 Cordolo curvo con inc. 11 15 25 - 50

CODICE DESCRIZIONE S  (cm)1 S  (cm)2 H(cm) L(cm) Kg/pz

 CORDOLI A BOCCA DI LUPO

COBL Cordolo bocca di lupo 10 12 25 100 56

L
H

S2

S1

REV. 1 PART. A 
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L

A
S1
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CANALI

H

S

L
CODICE DESCRIZIONE GRIGLIA S (cm) H(cm) L(cm) Kg/pz

CA 15100 Sezione a U 15 20 18 100 45

CA 20100 Sezione a U 20 27 24 100 90

CA 25100 Sezione a U 25 35 31 100 140

CA 30100 Sezione a U 30 38 38 100 200

CA 3040150 Sezione rett. 40 40 50 150 250

CA 3535200 Sezione rett. 40 52 45 200 540

CA 4050439 Sezione rett. 50 70 65 100-400 625

CAM508010020 Sezione a U 60 90 91 100 900

CA 505015 Sezione quad. 60 78 64 300 1875

CANALETTA CON GRIGLIA

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Canaletta di drenaggio in cemento, di sezione adeguata allo smaltimento delle 
acque meteoriche superciali con alloggio per griglia in ghisa o zincata. 
L’elemento  è dotato di incastro a mezzo spessore e di alloggio. 

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Canale a sezione rettangolare o quadrata per la raccolta delle acque in calcestruzzo 
vibrato, con incastro a mezzo spessore, da utilizzare nei bordi stradali e ferroviari.

B
A

S

CANALE APERTO DI RACCOLTA 

L

REV. 1 PART. A 

CODICE A (cm) B (cm) S (cm) L (cm) Kg/pz

CA 2518100 25 12 2,5 100 53

CA 30305 30 30 5 100 140

CA 3050100 30 50 10 100 320

CA 4020100 40 20 10 100 250

CA 4040100 40 40 7-8 100 246

CA 45456 45 45 5 100 170

CA 505010 50 50 8-10 400 1600

CA 5050100 50 50 7 100 287

CA 5070100 50 70 7 100 393

CA 508010 50 80 8-10 400 2100

CA 5010010 50 100 8-10 400 2500

CASC 5010015 Ø50 - 15 100 360

CA 6060100 60 60 10 100 460

CA 757516 75 75 15 200 1900

CA 7512516 75 75 15 200 2750

CA 8080100/10 80 80 10 100 621

CA  808010 80 80 8-10 400 2400

CA  8010010 80 100 8-10 400 2800

CA  10015016 100 150 15 200 3350

CA  10017520 100 175 18-20 200 5000

CAU  15015016 150 150 16 200 3320

CAU  2 0020020 200 200 18-20 200 6350
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CANALI

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Fosso di guardia di forma trapezia realizzata con 
elementi prefabbricati in c.a.v.  con incastro a 
mezzo spessore, da posare su fondazione di 
calcestruzzo magro e sovrastante caldana di 
a l l e t t a m e n t o .

a

A

S

H
L

H

CUNETTA TRAPEZOIDALE

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Cunetta alla francese in cemento armato per 
r a c c o l t a  a c q u e  d i  c a r r e g g i a t a .

CUNETTA ALLA FRANCESE

h

H

A

L

CODICE a (cm) A (cm) H (cm) S (cm) L(cm) Peso/pz

CAT 257525 25 75 25 10 250 700

CAT 309030 30 90 30 8 200 500

CAT 407050 40 70 50 6 95 214

CU 404012020010 40 120 40 10 200 850

CAT 5015050 50 150 50 8-10 100-200 525-1050

CAT 501505015 50 150 50 15 200 1650

CAT 6018060 60 180 60 10 240 1250

CAT 8024080 80 240 80 12 200 1950

CODICE h (cm) A (cm) H (cm) L(cm) Peso/cad.

CAF 156030 15 65 30 100 240

CAF 164030 16 40 30 100 175

CAF 254040 25 40 25 100 225

CAF 2310035 23 100 35 100 550

CAF 258033 25 80 33 100 475

CAF 3212050 32 120 50 100 940

CAF 3515050 35 150 50 100 1200

CAF 305026 30 50 26 100 275

CAF 126025 12 60 25 100 200

REV. 1 PART. A 
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CANALI

CODICE A (cm) H (cm) L(cm) Peso/mtl.

CPCT1 30 28+5 100 120+70

CPCT2 50 33+6 100 195+55

CPCT3 80 40+6 100 370+90

CPCT4 100 40 300 600+90

T1

T2
T3

T4

H

AL

CANALETTE PORTA CAVI

CODICE A (cm) H (cm) L(cm) Peso/cad.

C V318 20 14,0+4,5 50 58

C TT3135 30 18,0+4,5 50 89

C TT3134 50 25,25+12,5 100 336

C V317 37,5 14,5+4,5 50 115

CA 6040200 72 46+5 200 730

CUNICOLI FERROVIE DELLO STATO

H

L

AV.318
TT 31.35

V.317

CUNETTA STRADALE

CODICE DESCRIZIONE A (cm) B (cm) S(cm) Kg/cad.

CU 505010 Cunetta stradale 50 50 10 51

CUC 505015 Cunetta a caditoia 50 50 15 85

CUC 609015 Cunetta  a  caditoia 90 60 15 185

CU  451008 Cunetta  stradale 100 45 8 70

S

BA

CODICE S (cm) H(cm) L(cm) Peso/cad.(Kg)

CA 70/4846200 46 70 200 970

CANALI A FESSURA 

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Canali di raccolta acque di carreggiata con 
fessura da 5 cm, realizzato in calcestruzzo vibrato 
c o n  i n c a s t r o  a  m e z z o  s p e s s o r e .

REV. 1 PART. A 
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TUBI

ø Int.L

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Tu b o  p r e f a b b r i c a t o  i n  c a l c e s t r u z z o 
vibrocompresso  a sezione circolare conforme 
alle norme UNI EN 1916, con base di appoggio 
piana e giunto a bicchiere, conformato per 
inserimento di anello di tenuta in gomma.Dove 
richiesto è possibile realizzare un rivestimento 
protettivo interno a base di Resina Epossidica.

TUBO AUTOPORTANTE

CODICE ø (cm) L (cm)  Kg/pz AUTOTRENO

TA 30200 30 200 388 77

TA 40200 40 200 436 68

TA 50200 50 200 633 47

TA 60200 60 200 878 34

TA 80200 80 200 1635 18

TA 100200 100 200 2492 12

TA 120200 120 200/240 1440 9

TA 150250 150 225/250 2030 6

TA 160200 160 200 2590 6

TA 180200 180 200 3277 4

TA 200200 200 200 3460 4

CANALI

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Canaletta di scolo costituita da Embrice di cm 
40/50 x 53 x 16/20 in elementi prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrocompresso, 
ubicata secondo la massima pendenza delle 
scarpa te  o  de l le  pend ic i  de l  te r reno .

CANALETTA DI SCOLO

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Invito per lo scarico nelle canalette di scolo delle 
acque meteoriche, con elemento prefabbricato 
in conglomerato cementiz io v ibrato,  di 
d imens ion i  cm 38 /90xH=18/14xL=40.

IMBOCCO PER DISCENDERE

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CAI 8037 90X40 30

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CAS 402053 40/20X53 35

REV. 1 PART. A 
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ø Est.

ø Int.

L

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Tubo a sezione circolare   realizzato in 
calcestruzzo vibrato con giunto a mezzo 
spessore, utilizzato per fognature, condutture 
cavi, ed altre applicazioni nell’agricoltura e 
nell’industria. Realizzato anche con fori di 
d renagg io  e  a  sez ione  semic i rco la re .

TUBO IN CEMENTO 

CODICE DESCRIZIONE ø Int.(cm) ø Est.(cm) L  (cm) Peso(Kg) AUTOTRENO

T20100 Tubo in cemento 20 26 100 51 480

T30100 Tubo in cemento 30 36 100 90 330

T40100 Tubo in cemento 40 47 100 130 210

T50100 Tubo in cemento 50 60 100 188 159

T60100 Tubo in cemento 60 71 100 260 102

T80100 Tubo in cemento 80 93 100 410 54

T8050 Tubo in cemento 80 93 50 200 108

T100100 Tubo in cemento 100 114 100 600 42

T10050 Tubo in cemento 100 115 50 300 84

T120100 Tubo in cemento 120 135 100 700 26

T150100 Tubo in cemento 150 170 100 1200 16

T15050 Tubo in cemento 150 170 50 600 28

T20050 Tubo in cemento 200 218 50 610 20

T20070 Tubo in cemento 200 220 70 1100 18

TD 80100 Tubo  drenante 80 93 100 410 -

TD 100100 Tubo  drenante 100 114 100 600 -

TD 150100 Tubo  drenante 150 170 100 1200 16

TD 20070 Tubo drenante 200 220 70 100 18

REV. 1 PART. A 

ST 30100 Semitubo 30 36 100 45 -

ST 40100 Semitubo 40 47 100 65 -

ST 50100 Semitubo 50 60 100 94 -

ST 60100 Semitubo 60 71 100 130 -

ST 80100 Semitubo 80 93 100 205 -
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SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Tu b i  p r e f a b b r i c a t i  i n  c a l c e s t r u z z o  a r m a t o 
vibrocompresso a sezione circolare per inssione a 
spinta sotto rete stradale e ferroviaria.L’incastro sarà del 
tipo Maschio/Femmina realizzato con manicotto 
speciale in acciaio incorporato nel cacestruzzo r con kit 
guarnizione per garantire una perfetta tenuta. Si 
possono realizzare DN a partire da 30 no a 320 cm.

TUBO A SPINTA 

REV. 1 PART. A 
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POZZETTI

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Pozzetto con fondo prefabbricato modulare in 
calcestruzzo vibro-compresso,per raccordo e 
ispezione di condotte idriche o fognature, giunti a 
mezzo spessore, e con predisposizione per 
innes t i  che  vanno  da  200  a  800  mm.

POZZETTO CON FONDO
A

H

B

s

POZZETTO CON FONDO TIPO LEGGERO

TF 100100 Tubo con fondo 100 115 100 430

TF 150100 Tubo con fondo 150 164 100 1040

TF 20070 Tubo con fondo 200 220 70 1850

TF 20050 Tubo con fondo 200 218 50 690

TUBI

TUBO CON FONDO 

CODICE DESCRIZIONE ø Int.(cm) ø Est.(cm) L  (cm) Peso(Kg)

H

ø Int.

ø Est.

CODICE A X B (cm) H (cm) s (cm) Peso (Kg)

PZ 252525 25 X 25 25 2,5 34

PZ 303030 30 X 30 30 3 50

PZ 404040 40 X 40 40 3,5 80

PZ 505050 50 X 50 50 4 125

PZ 606060 60 X 60 60 5 230

PZ 707060 70 X 70 60 7 400

PZ 80887 80 X 80 88 7 600

PZ 909097 90 X 90 97 8 850

PZ 100100100 100 X 100 110 10 1300

PZ 805063 80X50 80 4 190

REV. 1 PART. A 
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POZZETTI

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Pozzetti speciali prefabbricati in cls utilizzati per 
l’alloggiamento di saracinesche, giunti, stazioni 
di sollevamento e per la raccolta delle acque. 
L’elemento sarà armato come da calcolo 
s t ru t tu ra le  conforme a l le  N.T.C.  2018.

POZZETTO SPECIALI PESANTI

PZC 505050 50 X 50 50 10 380 75

PZC 606060 60 X 60 60 12 600 50

PZC 707090 70 X 70 100 15 1200 25

PZC 80809410 80 X 80 94 10 1300 25

PZC 808010012 80 X 80 100 12 1000 30

PZC 10010094 100 X 100 100 15 1670 18

PZC 12011012 120 X 120 100 12 1829 16

POZZETTO CON FONDO TIPO PESANTE

CODICE A X B (cm) H (cm) s (cm) Peso (Kg) AUTOTRENO

PZC 405012 40 X 40 50 10-12 320 92

PZC 150150100 150 X 150 100 15 3035 9

PZC 150150150 150 X 150 150 15 4270 7

PZC 180180100 180 X 180 100 15 3500

PZC 200200100 200 X 200 100 15 3900 7

PZC 20020018 200 X 200 100 18 4500 6

PZC 120120140 120 X 120 140 15 3195 9

REV. 1 PART. A 

PZC 12018015 120 X 180 100 15 3000

PZC 20012015 200 X 120 100 15 3200

PZC 20015018 200 X 150 100 18 4000

PZC 22017018 220 X 170 100 18 4500

PZC 22022015 220 X 220 100 15 4735

PZC 25025022 250 X 250 100 22 7200

PZC 30020022 300 X 200 100 22 7340

POZZETTO CON FONDO SPECIALE PESANTE

CODICE A X B (cm) H (cm) s (cm) Peso (Kg)

PZC 160160100 160 X 160 100 18 3800

PZC 30025022 300 X 250 100 22 8320
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POZZETTI

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Prolunga prefabbricata modulare in calcestruzzo 
vibro-compresso,per raccordo e ispezione di 
condotte idriche o fognature, giunti a mezzo 
spessore, e con predisposizione per innesti che 
v a n n o  d a  2 0 0  a  8 0 0  m m .

POZZETTO SENZA FONDO (PROLUNGA)

A

H

B

s

CODICE A X B (cm) H (cm) s (cm) Peso (Kg)

PR 252530 25 X 25 30 3 24

PRL 303030 30 X 30 30 3,2 32

PRL 404040 40 X 40 40 4 72

PRL 505050 50 X 50 50 4 108

PRL 606060 60 X 60 60 5 200

PRL 707030 70 X 70 30 7 161

PRL 707060 70 X 70 60 7 323

PRL 805043 80 X 50 43 5 150

PRL 80257 80 X 80 25 7 140

PRL 80507 80 X 80 50 7 281

PRL 80887 80 X 80 88 7 480

PRL 10010025 100 X 100 25 10 230

PRL 10010050 100  X  100 50 10 380

PRL  100100100 100  X  100 110 10 1200

POZZETTO SENZA FONDO TIPO LEGGERO (PROLUNGA)

REV. 1 PART. A 
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POZZETTI

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Prolunga prefabbricata modulare in calcestruzzo 
vibro-compresso,per raccordo e ispezione di 
condotte idriche o fognature, giunti a mezzo 
spessore, e con predisposizione per innesti che 
v a n n o  d a  2 0 0  a  8 0 0  m m .

POZZETTO SENZA FONDO (PROLUNGA)

A

H

B

s

CODICE A X B (cm) H (cm) s (cm) Peso (Kg)

PRLC 404012 40  X  40 50 12 300

PRLC505050 50 X 50 50 10 300

PRLC 606060/12 60 X 60 60 12 420

PRLC 707025 70 X 70 25 15 300

PRLC 707050 70 X 70 50 15 600

PRLC 7070100 70 X 70 100 15 1100

PRLC 80805010 80 X 80 50 10 450

PRLC 80809410 80 X 80 94 10 846

PRLC 808025 80 X 80 25 12 250

PRLC 808050 80 X 80 50 12 450

PRLC 8080100 80 X 80 100 12 860

PRLC 10010015 100 X 100 15 15 280

PRLC 10010025 100 X 100 25 15 430

PRLC 10010050 100 X 100 50 15 800

PRLC 100100100 100 X 100 100 15 1500

PRLC 1203012 120 X 120 30 12 470

PRLC 1205012 120 X 120 50 12 780

PRLC 12011012 120 X 120 110 12 1520

PRLC 150150100 150 X 150 100 15 1930

PRLC 15015050 150 X 150 50 15 1150

PRLC 150150100 150 X 150 100 15 1930

PRLC 150150150 150 X 150 150 15 3700

PRLC 180180100 180 X 180 100 15 2900

PRLC 20020025 200 X 200 25 15 755

PRLC 20020050 200 X 200 50 15 1510

PRLC 200200100 200 X 200 100 15 2980

POZZETTO SENZA FONDO TIPO PESANTE (PROLUNGA)

REV. 1 PART. A 
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POZZETTI

12015 15

1100

15

12015 15

12015 15

H

1515 60

1515 60

60

15

20

150
SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Pozzetto prefabbricato modulare per raccordo e 
ispezione fognature in calcestruzzo vibro-
compresso realizzato secondo norme UNI EN 
1917:2004 ,con imbocco che va da 200 a 800 
mm, rivestito in epossidico, provvisto di canale di 
scorrimento atto a garantire la continuità idraulica 
, con giunti a mezzo spessore, pioli antiscivolo a 
norma UNI EN 13101, elemento di copertura 
idoneo, prolunghe ed  elemento terminale 
t r o n c o - c o n i c o .
D i s p o n i b i l e   n e i  m o d e l l i :  D N 8 0 0 , 
D N 1 0 0 0 , D N 1 2 0 0 , D N 1 5 0 0  m m . 

POZZETTO DI ISPEZIONE CIRCOLARE 

CODICE DESCRIZIONE ø (cm) H (cm) S(cm) Peso/cad.(Kg)

PZCD 120100 Pozzetto di base con foro 120 110 15 2500

PRLCD 120100 Prolunga H100 120 100 15 1600

PRLCD 12050 Prolunga H50 120 50 15 795

PRLCD 12030 Prolunga H30 120 30 15 480

CONO 120 Cono deviato 120/60 60 15 1150

ARQ 1515 Anello raggiungi quota 60 15 15 135

CPCF 15020 Coperchio con foro ø60 150 20 - 745

POZZETTO DI BASE

PROLUNGA

CONO DEVIATO

ANELLO RAGGIUNGI 

COPERCHIO

PZCD 8050 Pozzetto di base con foro 80 50 13 800

PRLCD 80100 Prolunga H100 80 100 12 1050

PRLCD 8050 Prolunga H50 80 50 13 450

PRLCD 8025 Prolunga H25 80 25 13 230

CC 10520 Coperchio con foro ø60 105 20 - 350

ERQ 100 Elemento R. Q. ø60 60 10 - 110

ERQ 50 Elemento R.Q. ø60 60 5 - 60

0343 Gradini a norma CE

REV. 1 PART. A 
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POZZETTI

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Pozzetto prefabbricato modulare per raccordo e 
ispezione fognature in calcestruzzo vibro-
compresso realizzato secondo norme UNI EN 
1917:2004 ,con imbocco che va da 200 a 800 mm 
provvisto di  guarnizione, rivestito nel fondo con 
vasca in PP provvista di canale di scorrimento atto 
a garantire la continuità idraulica , con giunti a 
mezzo spessore, pioli antiscivolo a norma UNI EN 
13101, elemento di copertura idoneo, prolunghe 
ed  elemento terminale t ronco-conico.
Disponibile  nei modelli: DN800, DN 1000 
, D N 1 2 0 0 ,  D N  1 5 0 0 . 

POZZETTO DI ISPEZIONE CIRCOLARE 

REV. 1 PART. A 



 PAG.16 

POZZETTI

PLINTO

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Blocco di  fondaz ione prefabbr icato in 
calcestruzzo con pozzetto incorporato per il 
sostegno dei pali di illuminazione con fori di 
p a s s a g g i o  p e r  c a v i . 

PLINTO PORTA PALO

CODICE A (cm) B (cm) H(cm) Peso/cad.(Kg)

BLP 6511060* 65 110 60 850

BLP 708078 70 80 78 900

BLP 6511090* 65 110 90 1400

BLP 100100100 100 100 100 2015

H

B A

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Pozzetto di ispezione per canalizzazioni bre 
ottiche e telematiche ,con prolunghe di varia 
misura e coperchio con predisposizione alloggio 
g h i s a .   

POZZETTO TIPO TELECOMUNICAZIONI

B
A

POZZETTO

PROLUNGHE

COPERCHIO

H

CODICE DESCRIZIONE A (cm) B (cm) H  (cm) Peso/cad.(Kg)

PZMOD90 Pozzetto Mod. 90 90 70 36 320

PRLMOD9040 Prolunga H40 90 70 40 320

PRLMOD9020 Prolunga H20 90 70 20 160

PRLMOD9010 Prolunga H10 90 70 10 80

COMOD90 Coperchio Mod.90 90 70 12,5 160

PZMOD125 Pozzetto Mod. 125 125 80 53 660

PRLMOD12540 Prolunga H40 125 80 40 440

PRLMOD12520 Prolunga H20 125 80 20 220

PRLMOD12510 Prolunga H10 125 80 10 110

COMOD125 Coperchio Mod.125 125 80 12,5 190

* SU ORDINAZIONE

REV. 1 PART. A 
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COPERCHI

CODICE A X B (cm) S (cm) Peso/cad.(Kg)

COPC 2020 25X25 5 7

COPC 3636 36X36 5 17

COPC 5050 48X48 5 28

COPC 6060 58X58 6 40

COPC  7070 68X68 6 67

COPERCHIO CHIUSO 

COPERCHIO CON CHIUSINO 

CODICE A X B (cm) S (cm) Peso/cad.(Kg)

CPC 3030 30 x 30 6 18

CPC 4040 40 x 40 6 20

CPC 5050 50 x 50 6,5 24

CPC 505010 50 x 50 10 60

CPC 505015 50 x 50 15 90

CPC  6060  60  x  60 7 60

CPC 606010 60 x 60 10 72

CPC 606014 60 x 60 14 120

CPC 70707 70 x 70 6 70

CPC 707010 70 x 70 10 110

CPC 80807 80 x 80 7 96

CPC 808012 80 x 80 12 170

CPCH 10010010 100 x 100 10 240

CPCH 12012010 120 x 120 10 345

CODICE A x B S (cm) Peso/cad.(Kg)

CPCG 30307 36X36 7 15

CPCG 40408 47X47 8 32

CCAD606014 60X60 15 95

COPERCHIO CADITOIA

REV. 0 PART. A 

A B

A B

S

A

S

B
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COPERCHI

CODICE MISURE S (cm) Peso/cad.(Kg)

CPF 10410420 104X104 20 415

CPF  13013020 130 130X 20 700

CPF 15015020 150X150 20 1000

CPF 18018020 180X180 20 1500

CPF 21021020 210X210 20 2100

CPF 23023020 230X230 20 2400

CPF 23623620 236X236 20 2600

CPF 25025020 250X250 20 3000

COPERCHIO QUADRATO

CODICE DIAMETRO S (cm) Peso/cad.(Kg)

CC  12015 120 15 330

CC 170 175 10 180

CC 22010 220 10 870

CC 22020 220 20 1800

CPC 25010 250 10 1180

CPC 25020 250 20 2400

COPERCHIO CIRCOLARE

REV. 1 PART. A 
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VASCHE

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Impianto di trattamento acque reue costituito da vasca primaria tipo «Imhoff» conforme alla 
normativa vigente e successiva vasca di decantazione realizzati entrambi con elementi 
prefabbricati da posizionare in opera e  opportunamente sigillati per una perfetta tenuta.

VASCA TIPO «IMHOFF» Ø 80

DESCRIZIONE Ø (cm) H (cm) Capacità (lt) A.E. Peso/cad.(Kg)

Vasca biologica 80 170 795 6 820

REV. 1 PART. A 
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VASCHE

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Impianto di trattamento acque reue costituito da vasca primaria tipo «Imhoff» conforme alla 
normativa vigente e successiva vasca di decantazione realizzati entrambi con elementi 
prefabbricati da posizionare in opera e  opportunamente sigillati per una perfetta tenuta.

VASCA TIPO «IMHOFF» Ø 100

DESCRIZIONE Ø (cm) H (cm) Capacità (lt) A.E. Peso/cad.(Kg)

Vasca biologica 100 162 1.206 5 1240

Vasca biologica 100 244 1.585 7 1560

Vasca biologica 100 317 2.130 9 1880

DESCRIZIONE Ø (cm) H (cm) Capacità (lt) Peso/cad.(Kg)

Vasca di decantazione 100 160 1.256 953

Vasca di decantazione 100 210 1.640 1425

Vasca di decantazione 100 300 2.340 2010

REV. 1 PART. A 
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VASCHE

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Impianto di trattamento acque reue costituito da vasca primaria tipo Imhoff conforme alla 
normativa vigente e successiva vasca di decantazione realizzati entrambi con elementi 
prefabbricati da posizionare in opera e  opportunamente sigillati per una perfetta tenuta.

VASCA TIPO «IMHOFF» Ø 150

DESCRIZIONE Ø (cm) H (cm) Capacità (lt) A.E. Peso/cad.(Kg)

Vasca biologica 150 210 3.320 12 3000

Vasca biologica 150 260 3.885 14 3400

Vasca biologica 150 310 4.468 18 3800

Vasca biologica 150 360 5.512 22 4200

Vasca biologica 150 410 6.335 26 4600

DESCRIZIONE Ø (cm) H (cm) Capacità (lt) Peso/cad.(Kg)

Vasca di decantazione 150 210 3.710 2300

Vasca di decantazione 150 260 4.576 2700

Vasca di decantazione 150 310 5.456 3100

REV. 1 PART. A 
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VASCHE

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Impianto di trattamento acque reue costituito da vasca primaria tipo Imhoff conforme alla 
normativa vigente e successiva vasca di decantazione realizzati entrambi con elementi 
prefabbricati da posizionare in opera e  opportunamente sigillati per una perfetta tenuta.

VASCA TIPO «IMHOFF» Ø 200

DESCRIZIONE Ø (cm) H (cm) Capacità (lt) A.E. Peso/cad.(Kg)

Vasca biologica 200 210 5.338 18 5030

Vasca biologica 200 260 6.908 25 5800

Vasca biologica 200 310 8.478 32 6600

Vasca biologica 200 360 10.048 39 7350

Vasca biologica 200 410 11.618 46 8200

Vasca biologica 200 510 14.758 60 9450

DESCRIZIONE Ø (cm) H (cm) Capacità (lt) Peso/cad.(Kg)

Vasca di decantazione 150 210 3.710 2300

Vasca di decantazione 150 260 4.576 2700

Vasca di decantazione 150 310 5.456 3100

REV. 1 PART. A 
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VASCHE

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Vasca monolitica prefabbricata in c.a.v per la 
raccolta acque, con fori di ingresso ed uscita  per 
l ’ i n n e s t o  d e l l e  t u b a z i o n i .

VASCA RACCOLTA ACQUE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONE (cm) H (cm) Capacità (lt) Peso/cad.(Kg)

VSC 240160 Vasca Circolare Ø 240 160 5.000 4400

VSC 240200 Vasca Circolare Ø 240 200 7.000 5200

VSC 240250 Vasca Circolare Ø 240 250 9.000 6600

VSCAO 50250200 Vasca Ovoidale 350x250 200 12.000 7100

VSCAO 50250240 Vasca Ovoidale 350x250 240 15.000 8050

VSCAR 255510 Vasca Rettangolare 255x510 260 28.000 12450

VASCAR 255760 Vasca Rettangolare 255x760 260 42.000 17150

CODICE DIM.INT (cm) H (cm) V1 (lt) V2 (lt) V3 (lt) Peso/cad.(Kg)

DS 150  Ø 150 110 616 210 557 1550

DS 220 220X220 100 2500 580 1100 4850

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Disoleatore statico a gravità, realizzato in c.a.v., utile  
per il trattamento di acque contententi particelle di 
o l i o  i n  s o s p e n s i o n e .

DISOLEATORE STATICO

REV. 1 PART. A 
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VASCHE

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree esterne 
composto da  sedimentatori e disoleatore con ltro a coalescenza opportunamente 
d i m e n s i o n a t i  s u l l a  b a s e  d e l l a  s u p e r  c i e  s e r v i t a . 

IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

AREA SERVITA N. SEDIMENTATORE N. DISOLEATORE FILTRO (l/s)

540 0 - 1 VASCA Ø 250 3 

1080 0 - 1 VASCA Ø 250 6

1800 0 - 1 VASCA Ø 250 10

3600 1 VASCA Ø 250 1 VASCA Ø 250 20

5400 1 VASCA Ø 250 1 VASCA Ø 250 30

7200 (Piazzali) 1 VASCA Ø 250 1 VASCA Ø 250 40

7200 (Parcheggi) 2 VASCA Ø 250 1 VASCA Ø 250 40

9000 (Piazzali) 1 VASCA Ø 250 1 VASCA Ø 250 50

9000 (Parcheggi) 2 VASCA Ø 250 1 VASCA Ø 250 50

13500  (Piazzali) 1 VASCA  Ø  250 1 VASCA  Ø  250 75

13500  (Parcheggi) 2 VASCA  Ø  250 1 VASCA  Ø  250 75

18000  (Piazzali) 2 VASCA  Ø  250 1 VASCA  Ø  250 100

18000  (Parcheggi) 3 VASCA  Ø  250 1 VASCA  Ø  250 100

18000 (Parcheggi) 3 VASCA 220X220 1 VASCA Ø 250 100

27000 (Piazzali) 0 - 1 VASCA 255X760X260 2X75

36000 (Parcheggi) 0 - 1 VASCA 255X760X260 2X100

REV. 1 PART. A 
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SCATOLARE

120

100

100

17

17

17

17

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 
,incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 120 cm x 100 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,  s p e s s o r e  p a r e t i  1 7  c m .

SCATOLARE 120x100xL=100 Sp.17

100

15

15

15

15

200

150

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso, conforme alla UNI EN 14844:2012 , 
incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 200 cm x 150 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  1 8  c m .

SCATOLARE 200x150xL=100 Sp.18

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 12010017 120X100 2000

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 20015018 200X150 3340

180

120

100

15

15

15

15

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 
, incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 120 cm x 180 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,  s p e s s o r e  p a r e t i  1 5  c m .

SCATOLARE 120x180xL=100 Sp.15

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 120180100 120X180 2500

100

17

17

17

17

160

100

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 
, incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 160 cm x 100 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,  s p e s s o r e  p a r e t i  1 7  c m .

SCATOLARE 160x100xL=100 Sp.17

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 16010017 160X100 2320

REV. 1 PART. B 
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SCATOLARE
REV. 1 PART. B 

150

15

150

15

15

15
150

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 
14844:2012 ,  incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 150 
cm x 150 cm, lunghezza 150 cm,  spessore pareti 15 cm.

SCATOLARE 150x150xL=150 Sp.15

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 15015015 200X200 3712

200

100

100

25

25

25

25

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 
14844:2012 ,  incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 200 
cm x 100 cm, lunghezza 100 cm,  spessore pareti 25 cm.

SCATOLARE 200x100xL=100 Sp.25

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 20010025 200X100 4370

100

18

160

18

18

18
160

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 ,  
incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 160 cm x 160 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  1 8  c m .

SCATOLARE 160x160xL=100 Sp.18

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 16016018 160X160 3120

100

15

200
SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 
, incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 200 cm x 120 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,  s p e s s o r e  p a r e t i 
1 5  c m .   

SCATOLARE 200x120xL=100 Sp.15

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 20012015 200X120 2500

15

15
120

15
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SCATOLARE
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100

18

200

18

18

18
200

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 
,  incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 200 cm x 200 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  1 8  c m .

SCATOLARE 200x200xL=100 Sp.18

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 20020018 200X200 3924

100

18

220

18

18

18
170

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 
,  incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 220 cm x 170 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  1 8  c m .

SCATOLARE 220x170xL=100 Sp.18

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 22017018 220X170 3900

175

18

200

18

18

18
250

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in calcestruzzo 
vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 , incastro a 
mezzo spessore, dimensioni interne 250 cm x 200 cm, lunghezza 
1 7 5  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  1 8  c m .

SCATOLARE 250x200xL=175 Sp.18

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 25020018 250X200 7432

220

15

15

15

100

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in calcestruzzo 
vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 , incastro a 
mezzo spessore, dimensioni interne 220 cm x 220 cm, lunghezza 
1 0 0  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  1 5 / 2 0  c m .

SCATOLARE 220x220xL=100 Sp.15

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 220220100 220X220 3525

15

220
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100

22

250

22

22

22
250

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 
,  incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 200 cm x 200 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  1 8  c m .

SCATOLARE 250x250xL=100 Sp.22

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 25025022 250X250 7000

100

22

200

22

22

22
300

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 ,  
incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 300 cm x 200 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  2 2  c m .

SCATOLARE 300x200xL=100 Sp.22

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 30020022 300X200 5984

100

22

250

22

22

22
300

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Collettore scatolare per condotte idriche e fognarie realizzato in 
calcestruzzo vibro-compresso,  conforme alla UNI EN 14844:2012 ,  
incastro a mezzo spessore, dimensioni interne 300 cm x 200 cm, 
l u n g h e z z a  1 0 0  c m ,   s p e s s o r e  p a r e t i  2 2  c m .

SCATOLARE 300x250xL=100 Sp.22

CODICE Dim. (cm) Peso/cad.

CA 30025022 300X250 6534

N.B.: SI POSSONO REALIZZARE SCATOLARE SU RICHIESTA CON SEZIONI DIVERSE DA QUELLE DESCRITTE

SCATOLARE
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BARRIERE

CODICE DESCRIZIONE B (cm) H (cm) L (cm) Peso/cad.(Kg)

PR 38100600 Profilo ad un piede 38 100 600 3024

CBAR 62100300 Cordolo barriera 62 100 300 2340

CBAR 44100300 Cordolo barriera 44 100 300 1800

MCBAR 4245200 Mini Barriera 42 45 200 750

MCBAR  5845200 Mini  Barriera 58 45 200 860

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Cordolo barriera tipo New Jersey per utilizzo  
galleria o per strade, prefabbricato in calcestruzzo.

CORDOLO BARRIERA

L

H

B

H
L

S

VELETTA

VELETTA

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Veletta per lo paramenti o in generale per bordi 
in cls, di dimensione e armata come da progetto, 
d e l  t i p o  r e t t a  o  c u r v a .

DESCRIZ IONE L (cm) H (cm) Sp.

Retta 100-200 60-80 6-8

Curva 100-200 60-80 3000

REV. 1 PART. B 
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MURI

PREDALLES

H

L

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Muro di sostegno prefabbricato in cemento, 
costituito da pannelli verticali con piede di 
fondazione e/o con costole di irrigidimento. 
Rivestimento in pietra stile «opera incerta» o 
s q u a d r a t a .     

MURO DI SOSTEGNO

DESCRIZ IONE A (cm) S (cm) Traliccio

Lastra 120 120 4/6 5/7/5 h:12,5

Lastra 240 240 4/6 5/7/5 h:12,5

Lastra sagomata per viadotti 240 da 4 a 20 VAR.

Lastra rivestita in pietra locale 120-240 4/6/8 VAR.

Lastra con finitura a matrice 120-240 6-15 VAR.

PREDALLES

S

L var. A

SPECIFICA DI CAPITOLATO:
Lastre predalles in c.a.v. di spessore variabile tra 4-
10 cm, armate con rete elettrosaldata ed irrigidite 
con tralicci elettrosaldati. Disponibili, a richiesta, in 
diverse misure, con spessore sagomato variabile. 
La nitura esterna può essere realizzata liscia, con 
rivestimento in pietra o con  nitura a matrice tipo 
B r e t a g n a ,  L e n a , M o s e l , R o m a n c h e  e c c .     

LASTRE PREDALLES

Rivestimento 
in Pietra

Spessore sagomato
variabile

L var.

Mosel Lena Romaniche Bretagne

FINITURE A MATRICE

Rivestimento 
a Matrice

REV. 1 PART. B 



 PAG.31 

PREDALLESPREDALLES
REV. 1 PART. B 







COLORE DIAMETRO H Peso/cad.(Kg)

GRIGIO Ø50 50 250

 

 

DIM. INT. DIM. EST. H 

20X20 30X30 25

20X30 30X40 25

25X25 35X35 25

30X30 40X40 25

DIM. INT. DIM. EST. H 

20X20 35X35 50

20X30 35X45 50

25X25 40X40 50

30X30 45X45 50



COLORE DIMENSIONI S (cm) Peso/cad.(Kg)

GRIGIO 16,5X20 6 3,5

COLORATO 16,5X20 6 3,5

COLORE DIMENSIONI S (cm) Peso/cad.(Kg)

GRIGIO 11,5X24 10 5

COLORATO 11,5X24 10 5

COLORE DIMENSIONI S (cm) Peso/cad.(Kg)

GRIGIO 6,5X22 6,5 2,4

COLORATO 6,5X22 6,5 2,4

COLORE DIMENSIONI S (cm) Peso/cad.(Kg)

GRIGIO 12X23 6 3,4

COLORATO 12X23 6 3,4



COLORE DIMENSIONI S (cm) Peso (Kg)

GRIGIO 16,5X8/16,5X16,5/16,5X25 6 2/4/6

COLORATO 16,5X8/16,5X16,5/16,5X25 6 2/4/6

COLORE DIMENSIONI S (cm) Peso (Kg)

GRIGIO 25X50 6 18

COLORATO 25X50 6 18

COLORE DIMENS. S (cm) P/cad.(Kg) mq/ped

GRIGIO 16,5X20 6 3,5 12

COLORATO 16,5X20 6 3,5 12

GRIGIO 16,5X20 8 8,2 6,1

COLORATO 16,5X20 8 8,2 6,1



T IPO Dim.Est.(cm) Dim. Int.(cm) Lung(cm) Kg/cad Ped./pezl

11 21,50 11,50 16 5 160

14 24 14 16 6 160

16 27 16,5 16 6,5 160

22 32,5 22 16 7,5 160

27 37,5 27 16 8,5 120

32 42,5 32 16 9,5 120

T IPO Dim.Est.(cm) Dim. Int.(cm) Pezzi/mtl Kg/mtl Pedana/mt

30X25 37 30 4 36 30

Dim.(cm) Pezzi/mtl Kg/mtl Pedana/mt

25x88x10 4 92 10

T IPO Dim.Est.(cm) Dim. Int.(cm) Pezzi/mtl Kg/mtl Pedana/mt

11X25 21,50 11,50 4 20 64

14X25 24 14 4 21 64

16X25 27 16,5 4 22 48

22X25 32,5 22 4 27,5 48

27X25 37,5 27 4 31 35

32X25 42,5 32 4 35 32

37X25 48 37,5 4 40 32



A(mm) H (mm) Kg/cad

425 1100 63

460 1240 80

620 1400 120

A(mm) L (mm) H (mm) DOGHE Kg/cad

540 1700 740 IROKO 66

540 1700 740 PINO 66

540 1700 740 FERRO 66

A(mm) L (mm) H (mm) DOGHE Kg/cad

730 1800 850 IROKO 64

730 1800 850 PINO 64

A(mm) L (mm) H (mm) Kg/cad

630 1750 750 360



A(mm) H (mm) Kg/cad

145 1100 30

Diam. est.(mm) Diam. int. (mm) Kg/cad

800 400 23

1000 500 37

1200 600 65

H (mm) DESCRIZIONE Kg/cad

1600 CON GLOBO 40

2000 CON LANTERNA 55



DESCRIZIONE DIMENSIONI Kg/cad

CIRCOLARE BIANCA Ø 100

CIRCOLARE CON PIEDE Ø 80

ESAGONO Ø 80

VASCHETTA 40X80

RETTANGOLARE 100x80

FIORIERA MAX 40XL=VAR. 
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